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QE Box
Toebehoren

Glijrails
met bevestiging aan één zijde

Lengte  
mm LE

Best.-Nr. 
PS

185 2 st. 4530.000

270 2 st. 4531.000

Hoogbelastbare 
glijrails
met twee bevestigingsniveaus

19˝-niveau-
afstand mm LE

Bestelnr. 
DK

298 2 st. 7492.300

398 2 st. 7492.400

Gedetailleerde informatie, 
zie IT-handboek, pagina 383.

Legbord 2 HE,
vaste inbouw
19˝
voor systeemboring inch

Belastbaarheid: 
25 kg oppervlaktebelasting, 
statisch

Legborddiepte 
mm Bestelnr. DK

250 7119.250

400 7119.400

Gedetailleerde informatie, 
zie IT-handboek, pagina 323.

Blindpaneel
19“ met snelsluiting

HE LE Best.-Nr. DK

1 1 st. 003818

2 1 st. 003819

3 1 st. 003820

Rangeerpaneel
19˝

HE
Beugel-

afmetingen 
mm

Bestelnr. DK

1 40 x 50 7257.200

1 105 x 43 7257.035

Gedetailleerde informatie, 
zie IT-handboek, pagina 361.

Ventilator-
uitbreidingsset
Technische gegevens
DK 7980.000:
Nominale spanning: 230 V~
Nominaal vermogen:
15/14 W bij 50/60 Hz
Luchtverplaatsing (vrijblazend):
160/180 m3/h, 50/60 Hz
Geluidsniveau (vrijblazend):
37 dB (A)
Temperatuurbereik:
–10 °C tot +55 °C

Technische gegevens 
DK 7980.100: 
Nominale spanning: 230 V~ 
Nominaal vermogen: 
14/12 W bij 50/60 Hz
Luchtverplaatsing (vrijblazend):
108/120 m3/h, 50/60 Hz
Geluidsniveau (vrijblazend):
34 dB (A)
Temperatuurbereik:
-20 °C tot +70 °C
Technische gegevens
DK 7980.148:
Nominale spanning: 48 V (DC)
Nominaal vermogen: 7,7 W
Luchtverplaatsing (vrijblazend):
184 m3/h
Geluidsniveau (vrijblazend):
43 dB (A)
Temperatuurbereik:
–20 °C tot +70 °C

LE Bestelnr. DK

1 set 7980.000

1 set 7980.100

1 set 7980.148

Gedetailleerde informatie, 
zie IT-handboek, pagina 127.




